
            Ceramic GPS Mini Patch Antenna 
                      Model : PA‐09   

          
A. 概述 Introduction 

微波介質天線系列產品用於 GPS 產品中，採用右旋圓極化設計，扁平狀小型結構，具有

低反射損耗、軸比小、增益高的特點。 

 Microwave dielectric antenna elements and its series are designed to be used for GPS device. 

The patch antenna with compact size incorporates a rectangular micro-strip design for GPS C/A 

right-hand circular polarization wave reception, featuring low RL, low Axial Ratio but high gain, 

etc. 

 
B. 結構與材料 Structure and Material 

號碼 NO. 名稱     Description 結構與材料  Structure and Material 

1 天線基材 Antenna Substrate 陶瓷介質    Dielectric Ceramics 

2 腳       Pin 銅鍍錫合金  Copper, Tin Plated 

3 電極     Electrode 鍍銀        Ag Plated 

4 接地面   Ground Base 鍍銀        Ag Plated 

5 雙面膠   Adhesive type 3M 

 
C. 環境性能 Environment Performance 
 

測試項目 
Item 

測試條件 
Requirement 

測試時間 
Time 

濕度測試 Humidity +40±2℃,90~95%R.H. 96 小時(Hours) 

溫度壽命 Temperature Life 
+80±3℃ 
-40±1℃ 

24 小時(Hours) 

冷熱衝擊 Thermal Shock 
-40℃半小時，+85℃半小時一個週期

Cycle：-40℃ 30min, +85℃ 30min 
5 週期(Cycles) 

     



D. 機械性能 Mechanical Performance 

 
測試項目 
Item 

測試條件 
Requirement 

落摔衝擊 Drop Shock 

在 30cm 高度處按 X,Y,Z 三個不同的面分別自由落下於

木質地板上各 3 次。 
The device dropped into the hard wooden board from the 
height of 30cm for 3 times each facet of the 3 dimensions 
of the device. 

震動 Vibration 

在震動頻率 10~55Hz，振幅為 1.5mm 沿 X,Y,Z 方向各

震動 2 小時。 
The device applied to the vibration of 10 to 55Hz with 
amplitude of 1.5mm for 2 hours each in X,Y and Z 
directions. 

 
E. 樣品規格 Sample Specification 
   
    1. 外型尺寸 Dimension 
           

 

 
    2. 電氣特性 Electrical Characteristics 

項目 Item 特性 Specification 誤差 Tolerance
中心頻率範圍 (MHz) 
Center Frequency @ 25*25mm GND Plane 

1606 ±3.0 

電壓駐波比 
V.S.W.R. @ Center Frequency 

≦ 1.5 －－ 

軸比 
Axial ratio 

≦ 3 －－ 

極化方式 
Polarization 

右旋圓極化 
Right-Handed Circular 

－－ 

特性阻抗(Ohm) 
Impedance 

50 －－ 

 



    3. 反射損失與史密思圖 Return Loss and Smith-chart 

 


